
DME Designer/Firmware compatibility Update: Jun. 2017

Please make sure to use the appropriate versions of firmware and software, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in malfunction. 

ご使用の際は下記対応表を参照のうえ互換性のあるバージョンでご使用ください。互換性の無いバージョンを組み合わせて使った場合、誤動作の原因になることがあります。 

You also need DME Designer to install the firmware.
ファームウェアのインストールには DME Designer が必要です。

The hardware specification for DME Firmware V3.6x or earlier differs from the one for Firmware V3.8x or later (including V4.0). Therefore firmware V3.6x or earlier cannot be upgraded to V3.81 or later. Also, firmware V3.81 or later cannot be downgraded to V3.6x or earlier. (This does not 
apply to the SP2060 or ICP1.) If you need to upgrade your DME from V3.6x or earlier to V3.81 or later (including V4.0), please contact your Yamaha dealer.
DME ファームウェア V3.6x までのハードウェアと、ファームウェア V3.81 以降 (V4 を含む ) の DME のハードウェアは仕様が異なるため、ファームウェアを V3.6x 以前から V3.81 以降にアップデートしたり、V3.81 以降から V3.6x 以前にダウングレードすることはできません (SP2060、ICP1 は除く）。 
V3.6x 以前の DME をお持ちのお客様で V3.81 以降へのバージョンアップを希望されるお客様はお近くのヤマハ特約店、ヤマハサービスセンターへお問い合わせください。

It is needless to change the DME hardware when you need to upgrade/downgrade between V3.8x and V4.00 or later. Please download the required firmware version from our download page and update your DME by using DME Designer.
DME ファームウェア V3.8x を V4 にアップグレードする場合、または DME ファームウェア V4 を V3.8x にダウングレードする場合には、ハードウェアを変更する必要はありません。ダウンロードページより必要なバージョンのファームウェアをダウンロードし、DME Designer を使って更新してください。

DME Designer Version Firmware Version
DME-N, ICP1 DME Satellite SP2060

3.8.1, 3.8.0 3.88, 3.87, 3.86, 3.85, 3.84, 3.83, 3.82, 3.81*, 3.62, 3.61, 3.60, 
3.59, 3.58, 3.57, 3.56, 3.55, 3.52, 3.51, 3.11, 3.10, 3.09, 3.06, 3.04, 
3.02, 3.01

3.88, 3.87, 3.86, 3.85, 3.84, 3.83, 3.82, 3.81*, 3.62, 
3.61, 3.60, 3.59, 3.58, 3.57, 3.56, 3.55, 3.52, 3.51, 3.11, 
3.10, 3.09, 3.06, 3.04, 3.03, 3.01

1.33, 1.32, 1.31, 1.30, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21

3.5.1, 3.0.2, 3.0.1, 3.0.0 3.62, 3.61, 3.60, 3.59, 3.58, 3.57, 3.56, 3.55, 3.52, 3.51, 3.11, 3.10, 
3.09, 3.06, 3.04, 3.02, 3.01

3.62, 3.61, 3.60, 3.59, 3.58, 3.57, 3.56, 3.55, 3.52, 3.51, 
3.11, 3.10, 3.09, 3.06, 3.04, 3.03, 3.01

1.33, 1.32, 1.31, 1.30, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21

* Firmware version 3.81 is not available for download.
* ファームウェア V3.81 は製品プリインストールバージョンのため、ダウンロードページでの提供はございません。

If the Program Ducker component is used, both DME firmware and DME Designer versions must be V3.5x or greater.
Program Ducker を使用する場合は、ファームウェア、DME Designer ともに V3.5x 以上が必要です。

DME Designer/Firmware compatibility (V3)

DME Designer/Firmware compatibility (V4)

DME Designer Version Firmware Version
DME-N, ICP1 DME Satellite SP2060

4.0.0 4.06, 4.05, 4.04, 4.03, 4.02, 4.01, 4.00 4.06, 4.05, 4.04, 4.03, 4.02, 4.01, 4.00 1.33, 1.32, 1.31, 1.30, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21

DME Series firmware V4.05 or later is needed for DME to connect to a Windows 10 PC that is installed with DME Designer.
DME と Widows10 搭載 PC にインストールされた DME Designer との接続には、DME Series ファームウェア V4.05 以降が必要です。


